
Beschreibung:

Sehr scharfe Ausdrucke
Ideal für farbliche Digitaldrucke
Spezielle Oberfläche für brillante Farbreproduktion
Glatte Farbwiedergabe
Perfekte Tonerübertragung
Hohe Auflösung

Ideal für:

Präsentationen
Visitenkarten
Photoalben
Grußkarten

Technische Daten:

Gewicht   180 g / m²
Stärke    210 μ
Opazität   95 %
Lagerungsbedingungen  15 - 30 °C (40 - 60% rF)

Wichtig: Bitte stellen Sie vor dem Drucken mit unseren Medien sicher, dass diese mit Ihrem Drucker kompatibel sind. Wir übernehmen keine Haftung für schlechte Resultate, deren Gründe 
außerhalb unserer Kontrolle liegen wie bei Drucker oder Tinte. Spezifikationen können ohne ausdrückliche Hinweise verändert werden. Dieses Datenblatt sollte lediglich als Leitfaden 
betrachtet werden.
Hinweise zur Lagerung: Die Lagerung der Druckmedien in der mitgelieferten Verpackung gewährleistet optimalen Schutz vor Umwelteinfl üssen. Bitte lagern Sie die Medien kühl und 
trocken und vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

Blattware

DIN A4  (210 x 297 mm)
DIN A3 (297 x 420 mm)
A3ÜF (305 x 457 mm)
SRA3 (320 x 450 mm)
A3Nobi (328 x 453 mm)
DIN A3+ (330 x 483 mm)
Banner 1 (328 x 900 mm)
Banner 2 (215 x 1.200 mm)
Banner 3 (328 x 1.200 mm)
Banner 10  (297 x 630 mm)

Abmessungen

PRODUKTDATENBLATT
HGE180 Glossy
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